
Светильники Longoni - это совершенная система освещения бильярдного стола и 
оптимальный свет, отвечающий требованиям самых взыскательных игроков на 
любительских и профессиональных турнирах.

Особая конструкция светильников обеспечивает яркое и равномерное освещение
всей поверхности игрового поля, не оставляя затемненных участников. Благодаря
отражателям свет не раздражает глаза участников игры и позволяет им
сосредоточиться на игре в самых комфортных условиях.

Светильники Longoni - это:

- современный итальянский дизайн
- надежный корпус из черного лакированного металла
- люминисцентные и светодиодные лампы
- хромированный отражатель
- крепеж и тросы для подвеса в комплекте
- простая установка и обслуживание

Оборудование соответствует директивам и стандартам Европейского Союза,
прошло процедуру сертификации и идентифицируется как безвредное для
здоровья людей и окружающей среды. 

КОМПАНИЯ FORTUNA BILLIARD EQUIPMENT
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ NORDITALIA И LONGONI

В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ



  

LED

КОД

205 х 31 х 6 см

ГАБАРИТЫ

07457
07461
08039
07465

ВЕС
НЕТТО

11,300 кг

ТИП

130 см

NEON

NEON

ЛАМПЫ

4 х 30 Вт Электронный

СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

144 Вт

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

220В/50Гц 223 х 43 х 11 см

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

15,000 кг

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

7 фт (198 х 99 см)
8 фт (224 х 112 см)

247 х 31 х 6 см

07458
07462
08040
07466

15,650 кг NEON 4 х 36 Вт Электронный 173 Вт 220В/50Гц 265 х 43 х 11 см 19,000 кг 9 фт (254 х 127 см)

287 х 31 х 6 см

07459
07463
08041
07467

17,000 кг NEON 2 х 36 Вт
2 х 58 Вт

Электронный 226 Вт 220В/50Гц 304 х 43 х 11 см 21,000 кг 10 фт (284 х 142 см)

130 см

100 см 100 см

  КОД

205 х 31 х 6 см

ГАБАРИТЫ

08022
08043
08025
07469

ВЕС
НЕТТО

10,900 кг

ТИП

LED

ДИОДЫ

Трансфор-
матор 12В

СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

65 Вт

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

110-230В
50-60 Гц

223 х 43 х 11 см

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

14,700 кг

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

7 фт (198 х 99 см)
8 фт (224 х 112 см)

200

247 х 31 х 6 см

08023
08044
08026
07470

15,650 кг LED
Трансфор-
матор 12В 98 Вт 110-230В

50-60 Гц
265 х 43 х 11 см 18,700 кг 9 фт (254 х 127 см)300

287 х 31 х 6 см

08024
08045
08027
07471

16,600 кг LED
Трансфор-
матор 12В 114 Вт 110-230В

50-60 Гц
304 х 43 х 11 см 20,000 кг 10 фт (284 х 142 см)350

320 х 31 х 6 см

07552
08046
08028
07472

19,300 кг LED
Трансфор-
матор 12В 130 Вт 110-230В

50-60 Гц
337 х 43 х 11 см 22,500 кг 12 фт (360 х 180 см)400



LED

  КОД ГАБАРИТЫ ВЕС
НЕТТО

ТИП

NEON

МОЩН./
LED

СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

320 х 31 х 6 см

07460
07464
08042
07468

18,600 кг Неон 6 х 58 Вт Электронный 420 Вт 220В/50Гц 337 х 43 х 11 см 22,200 кг 12 фт (360 х 180 см)

LED

320 х 31 х 6 см

07552
08046
08028
07472

19,300 кг LED
Трансфор-
матор 12В 130 Вт 110-230В

50-60 Гц
337 х 43 х 11 см 22,500 кг 12 фт (360 х 180 см)400

100 см 100 см

NEON

130 см

  КОД

205 х 31 х 6 см

ГАБАРИТЫ

03220
07441
08006

ВЕС
НЕТТО

13,700 кг

ТИП

NEON 4 х 30 Вт Электронный

СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

144 Вт

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

220В/50Гц 223 х 43 х 11 см

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

16,700 кг

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

7 фт (198 х 99 см)
8 фт (224 х 112 см)

247 х 31 х 6 см
03225
07442
08007

15,800 кг NEON 4 х 36 Вт Электронный 173 Вт 220В/50Гц 265 х 43 х 11 см 19,000 кг 9 фт (254 х 127 см)

287 х 31 х 6 см
03226
07443
08008

18,450 кг NEON 2 х 36 Вт
2 х 58 Вт

Электронный 226 Вт 220В/50Гц 304 х 43 х 11 см 22,000 кг 10 фт (284 х 142 см)

205 х 31 х 6 см
07445
08010
08014

11,300 кг LED
Трансфор-
матор 12В 65 Вт 110-230В

50-60 Гц
223 х 43 х 11 см 14,300 кг 7 фт (198 х 99 см)

8 фт (224 х 112 см)
200

247 х 31 х 6 см
07446
08011
08015

13,400 кг LED
Трансфор-
матор 12В 98 Вт 110-230В

50-60 Гц
265 х 43 х 11 см 16,600 кг 9 фт (254 х 127 см)300

287 х 31 х 6 см
07447
08012
08016

15,150 кг LED
Трансфор-
матор 12В 114 Вт 110-230В

50-60 Гц
304 х 43 х 11 см 18,700 кг 10 фт (284 х 142 см)350

ЛАМПЫ/
ДИОДЫ



  КОД ГАБАРИТЫ ВЕС
НЕТТО

ТИП

NEON

ЛАМПЫ/
ДИОДЫ

СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

320 х 31 х 6 см
04883
07444
08009

20,500 кг NEON 6 х 58 Вт Электронный 420 Вт 220В/50Гц 337 х 43 х 11 см 24,800 кг 12 фт (360 х 180 см)

LED

320 х 31 х 6 см
07448
08013
08017

17,600 кг LED
Трансфор-
матор 12В 130 Вт 110-230В

50-60 Гц
337 х 43 х 11 см 21,900 кг 12 фт (360 х 180 см)400

100 см 100 см

  КОД ГАБАРИТЫ ВЕС
НЕТТО

ТИП

НЕОН

ЛАМПЫ СТАБИЛИ-
ЗАТОР

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЕ

ГАБАРИТЫ
УПАКОВКИ

ВЕС
БРУТТО

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВ

205 х 62 х 6 см
07453
07449
08018

27,400 кг NEON 12 х 30 Вт Электронный 478 Вт 220В/50Гц 223 х 70 х 11 см 30,100 кг

100 см 100 см

7 фт (198 х 99 см)
8 фт (224 х 112 см)

247 х 62 х 6 см
07454
07450
08019

31,600 кг NEON 12 х 36 Вт Электронный 573 Вт 220В/50Гц 264 х 70 х 11 см 34,100 кг 9 фт (254 х 127 см)

287 х 62 х 6 см
07455
07451
08020

37,200 кг NEON 6 х 34 Вт
6 x 58 Вт

Электронный 681 Вт 220В/50Гц 303 х 70 х 11 см 39,500 кг 10 фт (284 х 142 см)

320 х 62 х 6 см
07456
07452
08021

40,000 кг NEON 12 x 58 Вт Электронный 840 Вт 220В/50Гц 337 х 70 х 11 см 44,400 кг 12 фт (360 х 180 см)



СХЕМА
МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ
NAUTILUS И COMPACT ДЛИНОЙ
205/247/287 СМ

Трос - 1 шт.

Анкер Fisher - 2 шт.

Фиксатор троса - 4 шт.

Защитный колпачок
Fisher - 4 шт.

1. Разрежьте трос
на две равные части

2. Пропустите две части
разрезанного троса через
тросы светильника и
закрепите фиксаторами

3. Пропустите две части
разрезанного троса
через колпачки Fisher

4. Пропустите две части
разрезанного троса через крюки 
установленных в потолке анкеров Fisher
и закрепите фиксаторами

Диаметр
отверстия 8 мм

5. Регулируя высоту с помощью тросов
и фиксаторов, выравняйте светильник
в горизонтальной плоскости

6. Поднимите защитные колпачки
Fisher вверх до упора



СХЕМА
МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ
NAUTILUS И COMPACT
ДЛИНОЙ 320 СМ,
СВЕТИЛЬНИКОВ MAGNUM

Трос - 1 шт.

Анкер Fisher - 3 шт.

Фиксатор троса - 6 шт.

Защитный колпачок Fisher - 3 шт.

1. Разрежьте трос
на три равных части

2. Пропустите каждую из трех частей
разрезанного троса через тросы
светильника и закрепите фиксаторами

Диаметр
отверстия 8 см3. Пропустите каждую из трех частей

разрезанного троса через 
колпачки Fisher

4. Пропустите каждую из трех частей
разрезанного троса через крюки 
установленных на потолке анкеров Fisher
и закрепите фиксаторами

5. Регулируя высоту с помощью тросов
и фиксаторов, выравняйте светильник
в горизонтальной плоскости

6. Поднимите защитные колпачки
Fisher вверх до упора



СХЕМА ФИКСАЦИИ ТРОСА

Установите приспособления для фиксации троса, следуя схеме, приведенной на рис. 1-3

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Закрепите элементы
фиксатора троса

Чтобы переместить трос
вверх или вниз, слегка
открутите винт и
двигайте трос в нужную
сторону

Для фиксации троса
снова закрутите винт

ВИНТ



146 kWh/1000h

LAMPADARIO NEON 
COMPACT 205 - 
NAUTILUS 205

112 kWh/1000h

LAMPADARIO LED 
COMPACT 247 - 
NAUTILUS 247

149 kWh/1000h

LAMPADARIO LED
PIRAMIDE RUSSA 
COMPACT-NAUTILUS

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ LONGONI (220В)

ГОЛУБОЙ ПРОВОД (N)

КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД (PH)

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

ОБРАЗЦЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕРТИФИКАТОВ



NEON LED

Рекомендуемая высота от
поверхности стола до 
светильника со
светодиодными лампами

1
4
0
 с

м

9
0
 с

м

Рекомендуемая высота от
поверхности стола до 
светильника с
люминисцентными лампами

7

8

9

10

12

Размер
стола,

фт
А, см В, см

Мин.размер
комнаты, м

пул/пирамида

ПУЛ / ПИРАМИДА

150 / 160 СМ 150 / 160 СМ

1
5
0
 /

 1
6
0
 С

М
1
5
0
 /

 1
6
0
 С

М

А

В

198 99 5,0х4,0 / 5,2х4,2

224 112 5,3х4,2 / 5,5х4,4

254 127 5,6х4,3 / 5,8х4,9

284 142 5,9х4,5 / 6,1х5,1

360 180 6,6х4,8 / 6,8х5,0

РАЗМЕРЫ


